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MHcTpykumAa no
9KcnnyaTauum U MOHTaXy

YHuBepcanbHbIi ra3oBblil 610K
OAHOCTYNEHYaToro AeMCTBUA
Tun MB-D (LE) BO1

HomuHanbHble BHYTPEHHUE anameTpbl
Rp 1/2-Rp11/4

®>  a®

Provozni a montazni navod
Plynovy multiblok

(GasMultiBloc®) jednostupiiovy
zplisob provozu

Typ MB-D (LE) B01
Jmenovité svétlosti

Rp 1/2-Rp 11/4

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc®

praca jednostopniowa
typ MB-D(LE) BO1
$srednice znamionowe
Rp1/2-Rp11/4

DUNGS®

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

GazMultiBloc

tek kademeli isletme tiirii
Tip MB-D (LE) BO1

Nominal cap

Rp 1/2-Rp 1 1/4

Mono)xeHne Nnpu MOHTaXxxe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

[mbar]

EN 161

EN 88

R

°C
+70
0
-15

&

EN 549

Makc. pabodyee naBneHve
max. provozni tlak

Maks. ci$nienie robocze
Max. isletme basinci

P,.... = 360 mbar (36 kPa)

V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1+V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo / podle / wg / gére
EN 161

U, ~(AC) 220V-15% ...230V + 10 %
unu /nebo/lub/veya

~(AC) 110V - 120V, ~(AC) 240 V
=DC) 48V;=(DC) 24V -28V
MpopomxuTenbHOCTb BKNtoYeHnA/Doba
zapnuti/ czas wigczenia/ Devrede kalma
slresi 100 %

Knacc A, rpynna 2

TFida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Sinif A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / a norme
EN 88

Mukpodunbtp
Jemny filtr
Mikrofiltr

ince filtre

Temnepatypa okpyxatoLLei cpepl
Teplota okoli
Temperatura otoczenia
Gevre sicakhigi
-15 °C ... +70 °C

OneKTpuyeckoe coeAnHeHne
Elektricky pFipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3a3emieHne cornacHo MECTHbIM MHCTPYKLIMAM
Uzemnéni podle mistnich predpist
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Yerel yénetmeliklere gore topraklama

33 IEC 529 £33

hy )
ay ettt

EN 1854

Bua 3awmTbl

Kryti

Rodzaj ochrony

Koruma tiirii

IP 54 cornacHo / podle / wg / gbre
IEC 529 ( DIN 40 050)

CewmeiictBo 1+2+3

Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

[nana3oH faBneHWUA Ha Bbixoae
Rozsah vystupniho tlaku
Zakres cisnienia wylotowego
Basing cikis bélimii

$20/S 22: 4 - 20 mbar (0,4 - 2 kPa)
S$50/S 52: 4 - 50 mbar (0,4 - 5 kPa)

Pene pasnenua/ Hlida¢ tlaku/
Czujnik ci$nienia/ Presostat
TMn/Typl/typl/tip )

GW... A5, GW...A2, NB...A2, UB...A2
cornacHo/ podle / wg / gbre

EN 1854

B ycTaHOBKax C)XM)KeHHOro rasa sanpeuaerca akcnnyatauma MB-D...Humxe 0°C. MpumMeHATL TONbKO ANA ra3006pa3HOro CXXMKEHHOro
rasa, XXukue yrnesoAopoabl paspyLiaioT ynioTHUTE NbHbIe MaTepuanbl.
V zarizenich na kapalny plyn neprovozovat MB-D... pod 0 °C. Vhodny pouze pro plynny kapalny plyn, kapalné uhlovodiky rozrusuji

tésnici materialy.

W instalacji gazu ptynnego nie nalezy eksploatowaé¢ MB-D... w temperaturze ponizej 0°C. Dostosowany tylko do gazéw ptynnych w
postaci gazowej; ciekte weglowodory powodujg zniszczenie materiatu uszczelek.
Likit gaz tesislerinde MB-D... 0°C altinda calistinlmayacaktir. Yalnizca gaz halindeki likit gaz icin uygundur, sivi hidrokarbonlar conta

malzemelerini tahrip eder.



MyHKTbI ANA U3mepeHua
AaBneHunA

Odbéry tlaku
Odprowadzenia ci$nieniowe

Basing cikislar
2
:[ (@) (@) l
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0 Kpbiwka qwmprzfe

6 1,3,4,6 Pe3b6oBan npobka G1/8
2 M3mepuTenbHbIi naTpybok
5 PesbboBan npobka M4
0 Viko filtru
1,3,4,6 Sroub uzavéru G 1/8
2 Méfici nastavec
5 Sroub uzavéru M4

pa pBr
0 Pokrywka filtra
1,3,4,6 Sruba zamykajaca G 1/8
2 Kréciec pomiarowy
5 Sruba zamykajaca M4
0 Filtre kapagdi
1,3,4,6 Kapak civatasi G 1/8
2 Olgtim elemant, opsiyonel
5 Kapak civatasi M4

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

d = MecTo, Tpebytolieeca AnA KPbIWKK pene AaBneHna
d = prostor potfebny pro viko hlidace tlaku

d = przestrzen dla pokrywki czujnika cisnienia

d = presostat kapag icin yer gereksinimi

k = MecTo, Tpebytoleeca AnA 3aMeHbl coneHonaa

k = prostor potfebny pro vyménu magnetu

k = przestrzen konieczna dla wymiany elektromagnesu
k = Miknatis degistirme icin yer gereksinimi

| = MecTo, TpebytoLleeca ANA MOHTaxa KOHLIEBOro koHTakTa K01/1
| = prostor potfebny pro montaz koncového kontaktu K01/1

| = przestrzen konieczna do montazu styku kraricowego K01/1

| = MecTo, TpebytoLieeca AnA MOHTaxa KOHLIEBOro koHTakTa K01/1

U0 <

Tun Rp Bpewms pa3mbikaHua C6opoyHble pasmepbl / Montazni rozméry / Bec
Typ Doba otevieni Wymiary montazowe / Boyut Hmotnost
Typ Czas otwarcia [mm] Masa
Tip Acma siiresi a b c d e f g h i j k 1 Agirlik [kg]
MB-D 405 B.../407 B... Rp 1/2 < 1s 110 130,56 151 40 120 50 46 115 100 150 185 80 2,25/2,25
MB-DLE 405 B.../407 B... Rp 3/4 <20s 110 130,56 151 40 120 50 46 115 140 150 185 80 2,35/2,35
MB-D 410 B.../412 B... Rp 1 < 1s 140 162,56 185 40 145 50 55 135 125 162 245 80 4,55/4,65
MB-DLE 410 B.../412B... Rp11/4 <20s 140 162,56 185 40 145 50 55 135 160 162 245 80 4,65/4,75
Makc. kpyTAwme momeHTbl / TpybonpoBopHas apmatypa M 4 M5 M 6 M8 M 10 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 25Nm 5Nm 7Nm 15Nm 25Nm 5Nm 7Nm 10Nm 15Nm
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari
Wcnonb3yiTe cneunanbHblie UHCTPYMEHTbI! @m-rrbl BKpy4uMBaunTe KpectoobpasHo!
A Pouzivat vhodné naradi! Srouby utahovat kfizem!
1{ y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecaé na krzyz!
Uygun alet kullanin! Civatalari capraz siralamaya goére sikin!
DN 10 15 20 25 32
Rp 3/8 1/2 3/4 1 11/4
M, 70 105 225 340 475 [Nm]t<10s
Y3en 3anpeLaeTcA UCMONb30BaTh B KA4eCTBE pblyara. - 35 50 85 125 160 [Nm]t<10s

Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka.
Urzadzenia nie uzywac¢ w charakterze dzwigni.
Cihaz kol olarak kullaniimayacaktir.
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0630p/Prehled/Przeglad/Genel

OnekTpuyeckoe coeanHeHne pene
naenenwns (LUtekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj hlidace tlaku

(zastréka DIN EN 175 301-803)
Podtagczenie elektryczne - czujnik cisnienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Presostat elektrik baglantisi

(Fis DIN EN 175 301-803)

Pene pasnenna
Hlidag tlaku
Czujnik ci$nienia
Presostat

CoeanHeHne 1A U3MepeHua AaBneHna
G1/8, BO3MOXHO

Méfici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgiim elemani baglantisi G1/8
mumkindir

CoeqvHeHve anA namepenua fasneqna G1/8
nepe (hvnbTPOM, BOSMOXHO C 06evx CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 pred filtrem,
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed filtrem,
mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olgtim elemani baglantisi G1/8 filtre
oninde iki tarafli mimkindur

BxopHoit chnanely
Vstupni pfiruba
Kotnierz wlotowy
Giris flansi

DUNbTP (NOA, KPbILLIKOA)
Filtr (pod vikem)

OnekTpuyecKoe coeuHeHne KnanaHos
(LWTekkep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj ventil

(zastrcka DIN EN 175 301-803)
Podtaczenie elektryczne - zawory
(wtyczka DIN EN 175 301-803)
Ventiller elektrik baglantisi

(Fis DIN EN 175 301-803)

WHaukatop pa6oyero pexuvma V1,V2 (no BbiGopy)
Indikace provozu V1, V2 (opcné)

Wskaznik pracy V1.V2 (opcjonalnie)

isletme gostergesi V1, V2 (opsiyonel)

MnoM61poBOYHOE YLIKO
Plombovaci oko

Otwor do plombowania
Mihirleme halkasi

PerynmpoBoyHbilii Konna4yok
Nastavovaci ¢epicka
Kapturek regulacyjny

Ayar kapag!

Mapaenuyeckuin TOpMo3 Unu
PerynmnpoBOYHbIN ANCK

Hydraulicka brzda nebo nastavovaci talif
Hamulec hydrauliczny lub tarcza regulacyjna
Hidrolik freni veya ayar diski

ConeHoup
Magnet
Elektromagnes
Miknatis

CoeayHeHne AnA naMepexuna
naenenna G1/8, BO3MOXHO

Méfici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim elemani baglantisi G1/8
mimkindir

CoefHeHve anA namepeHnAa aasnexna G1/8
nocne kKnanaxa 1, BO3MOXHO ¢ 06eux CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 po ventilu 1,

oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olgiim elemani baglantisi G1/8 ventilden
sonra iki tarafll mumkindir

BeixonHoit onanel

Vystupni pfiruba

Kotnierz wylotowy

Gikis flansi

HanpagneHue notoka rasa
Smér toku plynu
Kierunek przeptywu gazu

CoeaunHenne ana navmepeHua aaesnenna M4
nocne knanaa 2
Mefici pfipoj M4 po ventilu 2

COe,EI,VIHeHI/Ie [ONA N3MepeHnA aaBneHna

[lbixaTenbHoe oTBepcTue
perynaTopa
Zavzdus$novaci tryska, regulator

G1/8 nepes V1, BO3MOXHO C 06e1x CTOPOH
Meéfici pfipoj G 1/8 pred V1
oboustranné mozny

Filtr (pod pokrywka)
Filtre (kapak altinda)

Direzione flusso gas

Przytgcze pomiarowe M4 za zaworem 2
Olgim elemani baglantisi M4 ventil 2‘den sonra
iki tarafli mimkindir

Dysza odpowietrzajgca, regulator

Gaz akis yonu

Mnom6upoBoYHOE YLIKO

Plombovaci oko

Otwoér do plombowania
PerynupoBouHblit konnavok  Mihirleme halkasi
Nastavovaci ¢epicka
Kapturek regulacyjny
Ayar kapag!

[MapaBnmMyeckuini TOpmMo3 nnm
PErynupoBOYHbIV AUCK

Hydraulicka brzda nebo nastavovaci talif
Hamulec hydrauliczny lub tarcza regulacyjna
Hidrolik freni veya ayar diski

ConeHoung
Magnet
Elektromagne
Miknatis

CoeanHeHne 1A 3MepeHuA
nasnenna G1/8, BO3MOXHO
Méfici pfipoj G 1/8 mozny
Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim eleman baglantisi G1/8 mimkindir

CoenuHeHve AnA n3vepenva aasnexna G1/8
nocne knanaxa 1, BO3MOXHO € 06e1X CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 po ventilu 1,
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwo$¢ montazu z obu stron
Olgiim elemani baglantisi G1/8
ventil 2‘den sonra iki tarafli
mimkindir

BebixoaHoi chnaHely
Vystupni pfiruba
Kotnierz wyloto

Cikis flansi

CoeanHeHne AnA U3MepeHuA
naenenna M4 nocne knanaxa 2
Méfici pfipoj M4 za ventilem 2,
Przytacze pomiarowe M4 za zaworem 2
Olgiim elemani baglantisi M4 ventil
2‘den sonra

WHpavkatop paboyero pexxuma V1, V2 (no Bbibopy)
Indikace provozu V1, V2 (op¢né)

Wskaznik pracy V1.V2 (opcjonalnie)

isletme gostergesi V1, V2 (opsiyonel)

75 360 mbar pa -
7" 1D-No. CEQOSS AP O8O KLA G2

HanpagneHue notoka rasa
Smér prutoku plynu

Kierunek przeptywu gazu ypaziei b i G 1/8 pred V1 oboust X oSNy
Gaz akis yon( éfici pipoj G 1/8 pre: oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed zaworem 1,
mozliwo$¢é montazu z obu stron

Olgtim elemani baglantisi G1/8 ventil V 1‘den
once iki tarafli mimkindar

OnekTpuyeckoe coeamHeHne knanaxos(LLTekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj ventilli (zastrcka DIN EN 175 301-803)

Podtaczenie elektryczne - zawory(wtyczka DIN EN 175 301-803)
Ventiller elektrik baglantisi (Fis DIN EN 175 301-803)

OnekTpuyeckoe coeavHeHne pene
pasnenun (LWrekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj hlidac¢ tlaku

(zéastréka DIN EN 175 301-803)
Podtgczenie elektryczne - czujnik cisnienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Presostat elektrik baglantisi

(Fis DIN EN 175 301-803)

Pene pasnenna
Hlidac tlaku
Czujnik ci$nienia
Presostat

CoeanHeHne A1A U3MepeHnA AaBnieHna
G1/8, BO3MOXHO

Méfici pfipoj G 1/8 mozny

Mozliwe przytacze pomiarowe G 1/8
Olgtim elemani baglantisi G1/8 mimkiindir

CoepfmHeHe AnA uameperus aasnenusa G1/8
nepez hunbTpoM, BO3MOXHO C 06eNX CTOPOH
Méfici pfipoj G 1/8 pred filtrem,
oboustranné mozna

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed filtrem,
mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olgtim elemani baglantisi G1/8 filtre
o6nunde iki tarafli mimkundir

~ 3 BxopHoii chnanely
e = - Vstupni pfiruba

W € ar2B01820 Kotnierz wiotowy
20mbar < & A5T70_ A 1861 Girig flans!

ENes ENiS1 N\

CoeavnHeHrvie anA n3mepenna gasnexua G1/8 nepen V1,
BO3MOXHO C 06enx CTOPOH

DUNbTP (NOA, KPbILLIKOA)
Filtr (pod vikem)

Filtr (pod pokrywka)
Przytacze pomiarowe G 1/8 przed V 1, mozliwo$é montazu z obu strorFiltre (kapak altinda)
Olgtim elemani baglantist G1/8 V 1‘den &nce iki tarafli mimkindur



Pe3b6oBou chnaHew,
MB-... BO1

(DN 10 - DN 32)
MoHTaXX U AeMOoHTaXx

1. PackpyTtuTtb raviku A, B, C u D.

Puc.1n2

2. BbiHyTb (BBEPX) YHUBEPCATBHDIIA
ra30Bbll 60K, HAXOAALMICA MEXAY
pe3bb0BbIMM thnaHLamu. Puc. 3 n 4

3. 3aBepLumB MOHTaX, MPOBECTU
MPOBEPKY Ha FepMETUYHOCTb U
MPaBULHOCTb (hyHKLMOHUPOBAHMA.

Provedeni zavitové pfiruby
MB- ... B0O1 (DN 10 - DN 32)
Montaz a demontaz

1. Matici A, B, C a D povolit,
obrazek 1 a 2.

2. Plynovy multiblok mezi
zavitovymi pfirubami vytahnout
(nahoru), obrazek 3 a 4.

3. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

Wykonanie z potgczeniem
gwintowym kotnierzowym
MB-... BO1 (DN 10 - DN 32)
Montaz i demontaz

1. Zwolni¢ nakretki A, B, C i D,
rysunek 1i2.

2. Wysuna¢ GasMultiBloc
spomiedzy kotnierzy z otworami
gwintowanymi (w gore), rysunek
3i4.

3. Po zakoniczeniu montazu
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Vida disli flans versiyonu
MB- BO1

(DN 10 - DN 32)

Montaj / demontaj

1. A, B, C ve D somunlarini
gevsetin, Sekil 1 ve 2.

2. GazMultiBloc elemanini vida
disli flanslar arasindan (yukari
dogru) ¢ikarin, Sekil 3 ve 4

3. Montaj isleminden sonra
sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroltnd yapin.
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HacTtpoiika pene gaBneHus
rasza MB-...B01

C nomoLwbto cneumanbHoro
VHCTpyMeHTa, oTBepTku Ne 3 unun PZ

2, OTKpYTUTb 6ONTBI Ha KOXYXe, puc. 1.

Koxyx CHATb.

Nastaveni hlidace tlaku plynu
MB-... BO1

Kryt demontovat vhodnym naradim,
Sroubovak €. 3 reps. PZ 2, obrazek
1.

Kryt sejmout.

Pene naBnenwa yctaHoBuTe

C NOMOLLbIO PErynMpOBOYHOrO
KOnecyKa co LUKason Ha 3aaHHoe
3HaueHne aaBneHuns, puc. 2.

CobniopanTe ykasaHuA
n3roToBuTenA ropenok!

Pene paBnexnA Bkmo4aeTcaA npu
najeHnn AaBneHna: ycTaHoBKa Ha [].
Koxyx cHoBa ycTaHOBWTb Ha MecTo!

Hlida¢ tlaku nastavit na
regulaénim kole€ku se stupnici
na pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

A Dbat navodu vyrobce
hofaku!

Hlida¢ tlaku spina pfi klesajicim
tlaku: nastaveni na[].
Kryt opét namontovat!

Regulacja czujnika cisnienia
gazu MB-... BO1

Zdemontowac kotpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia;
wykorzysta¢ wkretak nr 3 lub PZ 2,
rysunek 1.

Zdja¢ kotpak.

Gaz presostatinin ayarlanmasi
MB...BO1

Kapag! uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapag! ¢ikarin.

Wyregulowac czujnik cisnienia
przy pomocy pokretta ze skalg
nastawiajgc wymagang wartos¢
zadang cisnienia, rysunek 2.

Przestrzega¢ instrukcji
producenta palnika!

Czujnik ci$nienia ulega przetaczeniu
przy spadku ci$nienia: nastawienie
0.

Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Skalali (kadranli) ayar digmesi
ile presostati 6ngdrilmis nominal
basing degerine ayarlayin, Sekil 2.

A Briilér imalatcisinin
talimatlarina dikkat edin!

Presostat diisen basing degerinde
aclyor. [] isaretine ayarlayin.
Koruma kapagini tekrar takin!

O ¥Sdl

.SONNG
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MB-... BO1
YcTaHoBKa perynAaTtopa
naBrneHuna

1. OTKpbITb 3alWMTHYIO 3aryLwKy 1.
2. MNoBopaunBan 0TBEpPTKOW
Ne 3 perynnpoBOYHbIii BUHT,
YCTaHOBWTb PErynAaTop AaBneHnA
Ha Tpebyemoe aaBneHve Ha
BbIX0Ze p,, puc. 1. PaspeLaetca

paﬁOTaTb C [aBlieHneM Ha BbiXo4e

B AnanasoHe 4 -20 mbap v 4
-50 mbap. Vamepenve nasneHua

NPOU3BOAWTb B TOYKE U3MEPEHMA
nasneHnAa Ne 3.

MB-... BO1
Nastaveni regulatoru tlaku

1. Ochrany kryt 1 otevfit.

2. Regulator nastavit ota¢enim
regula¢niho Sroubu
Sroubovakem €. 3 na
pozadovany vystupni tlak p,,
obrazek 1. Mozné rozsahy
vystupniho tlaku 4-20 mbar
resp. 4-50 mbar. Méfeni tlaku
na snimadi tlaku €. 3.

MB-... BO1
Wyregulowanie modutu
regulacji cisnienia

1. Otworzy¢ kapturek ochronny 1.

2. Modut regulacii ci$nienia nastawic¢
na wymagane cisnienie wylotowe
p, przez obracanie $ruby
regulacyjnej przy pomocy wkretaka
nr 3, rysunek 1. Mozliwe zakresy
cisnienia wylotowego 4-20 mbar
lub 4-50 mbar. Pomiar cinienia na
odprowadzeniu ci$nieniowym nr 3.

MB- BO1
Basing regiilatéri ayari

1. Koruma kapagini 1 agin.

2. Basing regulatérinin ayar
civatasini 3 nolu tornavida
ile cevirerek istenilen ¢ikis
basincina p ayarlayin Sekil
1. MUmkin olan ¢ikis basing
degerleri 4-20 mbar veya 4-50
mbar. 3 nolu basing ¢ikisinda
basing 6l¢imu yapilabilir.

NMnombuposaHue

Mnom6upoBoYHOE YKo 2 Ha
3arnywke amametpom @ = 1,5 mm.
MnomM61POBOYHOE YLWIKO 3 Ha BUHTE C
KPecToBbIM LunuLem anameTpoM @ = 1,5 Mu.

Mocne ycTaHOBKM 3aAaHHOIO

naBneHvA.

1. 3aKpbITb 3aLUMTHYHO 3ariyLKy 1.

2. MpoTAHYTb NPOBOMOKY Yepes3
ywku 2 n 3, puc. 2.

3. MpwxaTb NNoMby Ha KOHLibI
NPOBOJIOKM, NPOBOSIOYHAA
neTnA JOMmKHa bbITb
MVUHMMaIbHON ANWHBI.

[ (@)

Zaplombovani

Plombovaci oko 2 v uzaviraci
klapce @ 1,5 mm. Plombovaci oko
3 v kfizovém Sroubu @ 1,5 mm.

Po nastaveni pozadované

hodnoty tlaku.

1. Ochranny kryt 1 zavfit.

2. Drat protahnout skrze 2 a 3.

3. Plombu stisknout kolem koncu
dratu, draténé oko co nejkratsi.

Plombowanie

Otwor do plombowania 2 w
pokrywce @ 1,5 mm. Otwor do
plombowania 3 w Srubie z tbem o
gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej

wartosci zadanej cisnienia:

1. Zamkna¢ pokrywke ochronng
1.

2. Przeciaggna¢ drut przez otwory
213, rysunek 2.

3. Zacisng¢ plombe na
koncowkach drutu; zastosowacé
krotka petle drutu.

Miihiirleme

Muhir halkasi 2, @ 1,5 mm capli
kapak klapesinde

Muhur halkasi 3, @ 1,5 mm capli
capraz delikli civatada

istenilen nominal basing degeri

ayarlandiktan sonra:

1. Koruma kapagini 1 kapatin.

2. Teli 2 ve 3 nolu delikten gegirin,
ekil 2

3. Tel sonlarinda mih{rd bastirin,
tel dugumuni kisa tutun.

© M e Edition 04.12 ¢ Nr. 228 928
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MB-D ... BO1

PerynupoBky rnaBHoro notoka
MOXXHO NPOU3BOAUTL NULLb Ha V2.
Nastaveni hlavniho mnozstvi
je mozné pouze na V2.
Regulacja strumienia
gtéwnego mozliwa tylko na V2.
Ana akis miktari ayari
yalnizca V2‘de mimkinddr.

OTKpYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalar gevsetin

Ap

min./mini

max./maxi.

BaBoackanA HacTponka
nastaveni ze zavodu
Nastawienie fabryczne
Fabrika ayari

[m3/h]

MB-DLE ... BO1
PerynupoBKy rnaBHOro noToka
MOXXHO NPOU3BOAUTbL NULLb Ha V2.

mozné pouze na V2.

mozliwa tylko na V2.
Ana akis miktari ayan yalnizca
V2‘de miimkiinddir.

OTKpPYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalari gevsetin

PerynupoBka rnaBHoro

noToKa npu foctaBke
y3na: (OTKpbITO) MaKc.
yCTaHOBNEHHOE NMOoNoXeHune
npeaoxpaHATb Nakom.
Perynuposka y3nos MB-... u MB-
LE... He moXxeT 6bITb NponsBeAeHa.

Nastaveni hlavniho

mnozstvi pfi vyexpedovani:
(otevieno) max. nastaveni zajistit
lakem. U MB-... a MB-LE... neni
nastaveni mozné.

Nastaveni hlavniho mnozstvi je

Regulacja strumienia gtéwnego

Nastawienie strumienia
gtéwnego przy dostawie:
otwarcie maksymalne.
Nastawienie zabezpieczy¢ przy
pomocy lakieru.
Dla MB- ...i MB-LE...
nastawienie nie jest mozliwe.

Teslimattaki ana akis miktari

ayari: (acik) max. Ayari boya
ile emniyetleyin. MB- ... ve MB-LE...
ayari miimkiin degildir.




MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1
HacTpoiika ckopocTHOro noabema

cTapt.

3aBopckan HacTpoiika MB-DLE ... BO1,
MB-LE ... BO1: HacTpoiika CKOpOCTHOro
noabema He npousseaeHa

1. OTKpPYTUTb perynmpoBOYHbIN
konnadvok E rugpaenuyeckoro
npusoga.

2. PerynnpoBoYyHbIV Konnayok
NMOBEPHYTb 1 UCMONb30BaTh B
KayecTBe UHCTPYMEHTA.

3. NosopaunBasn BNeBo =
BO3pacTaeT CKOPOCTHOMN
noabeM (+).

[m/h]

CKopoCTHOW
nogbem
Rychlozdvi.
Suw szybki
Hizli strok

MB-DLE ... BO1
MB-LE ...B01

Nastaveni rychlozdvihu ‘{Im "

Nastaveni MB-DLE ...BO1, MB-LE ...
BO1 ze zavodu: rychlozdvih neni
nastaven.

1. Nastavovaci ¢epicku E
odSroubovat od hydrauliky.

2. Nastavovaci ¢epi¢ku obratit a
pouzit jako naradi.

3. Otaceni doleva = zvétSeni
rychlozdvihu (+).

3aBoackan HacTponka
Nastaveni ze zavodu
Réglage d'usine
Fabrika ayari

[s]

-

MB- DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 o
Nastawienie suwu szybkiego V

start

Nastawienie fabryczne
MB- DLE ... BO1, MB-LE ... BO1:
suw szybki nie nastawiony

1. Wykrecic kapturek regulacyjny
E z modutu hydraulicznego.

2. Odwréci¢ kapturek regulacyjny
i wykorzystac¢ w charakterze
narzedzia.

3. Obrot w lewo = zwigkszenie
suwu szybkiego (+)

MB-DLE...BO1
MB-LE...BO1
Hizl strok ayar Vstart

Fabrika ayar
MB-DLE...BO1, MB-LE...BO1:
Hizli strok ayari yapiimamistir

1. Ayar kapagini E hidrolik
Uniteden sokun.

2. Ayar kapagini donduriin ve
alet olarak kullanin.

3. Kapagi sola déndurme = Hizl
strogun blyutilmesi (+)

3ameHa rugpaBfiM4ecKoro ysna
Wnu perysimpoBo4HOro gucka

1. YcTaHoBKY BbIKMIOYUTD.

2.Ypanutb ¢ BUHTa C
noTaviHON ronoBKon A
NpeaoXpaHNTENbHbIN NakK.

3. BbIKpyTUTb BMHT C
noTaniHON ronoBKow A.

4. BbIKpyTUTb BUHT C
LMNIMHAPUYECKON rofioBkom B.

5. CHATb perynmpoBO4HbIit
onck C nnm
rmppasnuyeckui ysen D.

6. 3aMeHUTb perynmpoBOYHbIii
aonck C nnm
rmppasnuyeckuii ysen D

7. BKpyTUTb CHOBA BUHTbI C
NOTaNHOM W LMAVHAPUYECKO
ronoskamu. BUHT ¢ noTaiHon
TONOBKO 3aKPyTUTb Tak, YT0ObI
TUAPABANYECKNI Y3€N MOXHO
6bI0 eLLe MPOKPy4MBaTD.

8. BMHT ¢ noTaitHoi ronoskoin A
NOKPbITh MPEAOXPAHUTENbHBIM
naKoM.

9.TMpoBepKy Ha repMmeTUHHOCTb
npoBOAUTL B TOYKE
M3MepeHUn faBnieHna Yepes
pe3bboByto NpPobKy 4:

Pacc. = 360 M6ap
10. MpoBecTn npoBepKy
PYHKLMOHMPOBAHUA.
11. BKntounTb yCTAHOBKY.

Vyména hydrauliky nebo
nastavovaciho talire

1.Zafizeni vypnout.

2.Odstranit pojistny lak ze
zapustného Sroubu A.

3.Zapustny Sroub A
vysSroubovat.

4.Sroub s vélcovou hlavou B
vysroubovat.

5. Nastavovaci talif C resp.
hydrauliku D sejmout.

6. Nastavovaci talif C resp.
hydrauliku D vyménit.

7.Zapustny Sroub a Sroub
s valcovou hlavou opét
zaSroubovat. Zapustny Sroub
utahnout pouze tak, aby
mohlo byt s hydraulikou jesté
otaceno.

8.Zapustny Sroub A pretfit
pojistnym lakem.

9.Zkouska tésnosti pres odbér
tlaku Sroub uzavéru 4:
P,y = 360 mbar.

10. Provést funkéni zkousku.
11.Zafizeni zapnout.

Wymiana modutu hydraulicznego
lub tarczy regulacyjnej

1. Wytaczy¢ instalacje.

2.Usung¢ lakier
zabezpieczajgcy ponad
$rubg z tbem stozkowym
wpuszczanym A.

3. Wykreci¢ srube z tbem
stozkowym wpuszczanym A.

4. Wykreci¢ $rube z them walcowym

5.Podnies¢ tarcze regulacyjng
C lub modut hydrauliczny D.

6. Wymienic tarcze regulacyjna
C lub modut hydrauliczny D.

7.Na powrdt wkrecié Srube z them
stozkowym wpuszczanym i
$rube z tbem walcowym. Srube z
tbem stozkowym wpuszczanym
dociagnac tylko na tyle, aby mozna
jeszcze byto obraca¢ modut
hydrauliczny.

8.Srube z tbem stozkowym
wpuszczanym A pokryé
lakierem zabezpieczajacym.

9. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
poprzez odprowadzenie cisnieniowe
ze Srubg zamykajaca 4
P,ax. = 360 mbar

10. Przeprowadzi¢ kontrolg
dziatania.
11. Wigczy¢ instalacje.

Hidrolik linitesi veya ayar
diskinin degistirilmesi

1. esisi kapatin.

2. Gomme bagl civata A
Uzerindeki emniyet boyasini
temizleyin.

3. Gomme bagsh civatayi A
sokun.

4. Silindirik bash civatay1 B
sokun.

5. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D kaldirin.

6. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D degistirin.

7.Gomme ve silindirik basli
civatayi tekrar takin. Gdmme
basli civatay! hidrolik Unitesi
dondurilebilecek kadar
sikin.

8. Gimme bagsh civataya A
emniyet boyasini striin.

9. Basing cikisi kapak civatasi
4 lizerinden sizdirmazhk
kontroliinii yapin:

Pnax = 360 mbar
10. Fonksiyon kontroll yapin.
11. Tesisi tekrar calistirin.
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MB-... BO1
KoHTponb thunbTpa

KoHTponb thunbTpa
[OMXeH NpoBOANTLCA Kak
MWUHMMYM OOIMH pas3 B FO,D,!
3ameHa ¢punbTpa fonKHa
MPON3BOAWTECSA, ECIN 3HAYEHNE
Ap mexay coeauHeHAMM ana
nopayv rasa 1 m 3 > 10 mbap.
3ameHa punbTpa fomxHa
MPON3BOAWTLCA, ECIN 3HAYEHNE
Ap Mexy coeauHeHAMU ana
nogauv rasa 1 1 3 ysenuuunoch
B [1Ba pa3a Mo CPaBHEHMIO C
MOCNEAHIM KOHTPONEM.

3ameHa unbTpa MOXeT bbITh

npou3BeaeHa, He CHUMaA apmaTypbl.

1. MpekpatnTb Nogady rasa,
3aKpyTUTb LIAPOBOW KpaH.

2. BoikpytuTb BUHTHI 1,2,3,4 C
nomoLybto knoya Ne 3 anA BUHTOB
C BHYTPEHHUM LIECTUTPAHHNKOM,
CHATb KpbILKY cunbTpa 5.

3. dunbTyloLyto BCTaBKy 6
BbIHYTb U 3aMEHNTb HOBOW.

4. YCTaHOBNTb CHOBA KPbILLKY (hnnbTpa
5 1 BUHTHI 1,2,3,4 BKPYTUTb, HE
MPUMEHARA CUMY, W 3aTAHYTb.

5. [NpoBecTv NpoBepKy Ha repMeTU4HOCTb
11 MPaBUNbHOCTb (hYHKLMOHVPOBAHWA.
Mopaya faBnenna Yepes pesboosyto
npo6ky 3: p, .., = 360 mGap

Mpwu yacTon

3ameHe ¢unbTpa:
camoHape3alowmeca BUHTbI
3ameHUTb BUHTammn M4x14 ¢

MeTpU4eckon pesb6oi.

MB-... BO1
Kontrola filtru

Kontrola filtru miniméalné
jedenkrat rocné!

Vymeéna filtru kdyz je Ap
mezi tlakovym pfipojem 1 a
3> 10 mbar.

Vyména filtru, kdyz je Ap
mezi tlakovym pfipojem 1
a 3 ve srovnani s posledni
kontrolou dvakrat tak
vysoky.

Vyména filtru miize byt provedena

bez demontaze armatury

1. Pferusit pfivod plynu, kulovy
kohout zavrit.

2.8rouby 1, 2, 3, 4 s kligem pro
Srouby s vnitfnim Sestihranem
¢€. 3 vySroubovat, viko filtru 5
sejmout.

3. Vlozku filtru 6 vyjmout, vymeénit
za novou.

4.Viko filtru 5 nasadit, Srouby 1,
2, 3, 4 bez nasili zaSroubovat a
pfitahnout.

5. Provést funkéni zkousku a
zkousku tésnosti. Tlakovy pfipoj
tlaku pfes Sroub uzavéru 3
Prax. = 360 mbar

A P¥i ¢asté vymeéneé filtru:
zavitofezné Srouby

nahradit Srouby M4 x 14 s

metrickym zavitem.

MB- ... BO1
Kontrola filtra

Kontrole filtra nalezy

przeprowadzaé co najmniej

raz w roku!

Wymiana filtra jest

konieczna, jesli Ap

pomigdzy przytgczem

cisnieniowym 1i3> 10

mbar.

Wymiana filtra jest

konieczna, jesli Ap pomiedzy

przytaczem ci$nieniowym 1

i 3 jest dwukrotnie wyzsze

w poréwnaniu z wartoscia
uzyskang w czasie poprzedniej
kontroli.

Wymianeg filtra mozna przeprowadzi¢
bez demontazu armatury.
1. Odcig¢ doprowadzenie gazu,
zamkna¢ zawor kulowy.
2. Wykrecié $ruby 1, 2, 3, 4 przy
pomocy klucza do s$rub z tbem
0 gniezdzie szesciokatnym nr
3. Zdja¢ pokrywke filtra 5.
3. Wyja¢ wkiad filtrujacy 6 i
zastgpi¢ go nowym wktadem.
4. Natozy¢ pokrywke filtra 5,
wkreci¢ sruby 1, 2, 3, 4 bez
stosowania sity, po czym
dociaggna¢ sruby.
5. Skontrolowaé dziatanie i
szczelno$¢.
Przytacze cisnieniowe
poprzez $rube zamykajaca 3
P, = 360 mbar

Przy czestych wymianach filtra nalezy
$ruby samogwintujgce zastgpic¢
$rubami z gwintem metrycznym M4
x14.

MB-...B01
Filtre kontroll

En az yilda bir defa filtre
kontroliinii yapin!

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing fark degeri
> 10 mbar oldugunda filtreyi
degistirin.

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing fark degeri
son kontrolle kiyaslandiginda
iki kat daha fazla oldugunda
filtreyi degistirin.

Filtre degistirme islemi armattir

s6kilmeden yapilabilir

1. Gaz akigini kesin. Kiresel
vanay! kapatin.

2.1, 2, 8, 4 nolu civatalari 3 nolu
Alyen anahtari ile sékin, filtre
kapagini 5 gikarin.

3. Filtre elemanini 6 gikarin ve
degistirin.

4. Filtre kapagini 5 tekrar yerine
takin. 1, 2, 3, 4 nolu civatalar
zor kullanmadan takin ve sikin.

5. Fonksiyon ve sizdirmazlik
kontrolinl yapin, basing
cikisi 3 nolu kapak civatasi
Uzerinden, p__ = 360 mbar

max

Sik yapilan filtre

degistirme isleminde:
Kendinden oluk acan
civatalarin yerine M4 x 14
metrik civata takin.




Ouarpamma pacxoaa 1 / Pratokovy diagram 1 / Charakterystyki przeptywu 1 / Akis diyagrami 1

Kpusblie anA Bbibopa y3na MB-405/412 (B oTperynupoBaHHOM COCTOAHUU), CO CTaHAApPTHbIM pUnbTPOM
KFivky pro volbu pfistroji MB-405/412 (v regulovaném stavu), s normovanym filtrem

Krzywe wyboru urzadzen MB-405/412 (w stanie doregulowanym), z filtrem znormalizowanym

Norm filtreli MB 405/412 (regiilasyonlu durumda) cihaz sec¢imleri i¢in olan egriler

MB-405 S20, S22
MB-405 S50, S52
MB-407 S20, S22
MB-410 S20, S22
MB-407 S50, S52
MB-410 S50, S52
MB-412 S20, S22
MB-412 S50, S52

=3 mb
360 4
AREVARvan
300 | /
I VAR,
PekomeHAayemblii pabounii / / / /
200 - —— AvanasoH / /
doporuceny pracovni rozsah / / /
150 -} 4 Zalecany zakres roboczy / / /
onerilen calisma araligi / /4 // /
100 | / /
80 - 7/
0 /
60 |- /
1 / /| 4
50 T i/ // / /
. V.
40 T 7
30 / /
/
,:| i . 4
g 20 /
E /
s | /
Q.
< /
10 |
6
5 .
3 1
2
Cpepa +15° C, 1013 m6ap, cyxas
1 Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy ——
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1 3+ | | I o I I i |
AR T
L L L L L I I N L L L L e —_—_—_—r—————r—— L L L | e L L
T T L R AL T L R R AL T I R AR T T
0,1 02 03 040506 08 1 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
O
Vn [m?*h] Bo3pyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L L I I I I | L L L - | L L L L —————————————— L L
T L T I R AL T L R AL T T
0,2 0,3 040506 08 1 2 3 4 567 8910 20 30 40 60 80100 200

Vn [m?/h] npupopHbIi ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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Auarpamma pacxopa 2 / Pritokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2

OTKPbIT MexaHu4ecKum cnocobom/ co ctaHgapTHbIM (hunbTpom / AnA Bbibopa y3na MB- ucnonb3osatb guarpammy pacxoaa 1
mechanicky otevieno / s normovanym filtrem / pro volbu pfistrojii MB pouzivejte priitokovy diagram 1
mechanicznie otwarty/z filtrem znormalizowanym/do wyboru urzadzen MB- nalezy wykorzystaé charakterystyki przeptywu 1

Mekanik acik / norm filtresi ile / MB- cihaz secimleri icin 1 nolu akis diyagramini kullanin

360 ——
300
200
150
100
80
60 |-
50 |
40 1
30 |
=
g 20 }-
E
Q
<
10
8
6+
s /
s //
1 / /
] /1y
/ / / / Cpepa +15° C, 1013 mbap, cyxas
—4 / Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy ——
/ / warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
/ / Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
1 / / | | | Y I A M A
[ R N A RN N R R AR
L L L L L e b —_—_—_——_——— L L L L ——————————r—— L L L L | I e L
1 1 R AREAL 1 A RRRRRREL 1 R AR T
0,1 0,2 0,3 0,40506 08 1 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
Vn [m?%h] Bo3pyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L I A | L L L L e e el L L L L e ——_—_—————————— L L
I I AL I I I I I I I T T T I I
0,2 0,3 0,40506 08 1 o 2 3 4 56 7 8910 20 30 40 60 80100 200
Vn [m®h] npupogaHbIii ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
VnpmmeHﬂthm raa/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz = VBos.qyx/vzduch/powwetrze/Hava x f BM'D' rasa MnoTHocTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestosc dv f
Gaz cinsi Ozgll agirhgi
(kg/m?]
npupoaHbIn ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 1.24
NJIOTHOCTb BO3ayXa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestosc powietrza [oponckon ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 1.46
Havanin 6zgul agirhgi Gaz miejski/Hava gazi
f=
NNOTHOCTb MPMMEHAEMOro rasa CxxnxeHHbIN ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 |0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz ptynny/LPG (sivi gaz)
gestosc stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirhgi BO3Aayx/vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
powietrze/Hava
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboThbl Ha
yHMBEpCasnbHOM ra3oBOM
6noke paspeLiaetca TONbKO
KBanuuuMpoBaHHoMy
nepcoHany.

MpepnoxpaHAiiTe NOBEPXHOCTH
(hnaHLeB 0T NOBPEXAEHNH.
BuHTbI BKpyumBaiTe
KpecToobpasHo. Mpoussoaute
c6opky, He co3paBan
BHYTPEHHUX HanpPAXeHMiA!

He ponyckaetca

NPAMON KOHTAKT MeXAy
YHUBEpCanbHbIM ra30BbIM
6710KOM U KUPNUYHBIMMK,
6ETOHHbIMM CTEHAaMMU, NOJIOM.

YcTaHOBKa HOMUHANBHOM MOLYHOCTH
WNK 3afaHHOro AaBneHnA fJoMmKHa
NPOU3BOAUTLCA UCKITIOYUTENTBHO

Ha perynaTtope AaBieHUA rasa.
[poccenupoBanue, 3aBUcAlLEe

OT MOLYHOCTH, NPOBOAUTCA
nocpeAcTBOM BTOPOro KnanaHa .

Mocne nposeaeHuA
pa3bopku nnu nameHeHua
KOHCTPYKLMUM YMIIOTHUTENN
cnepyet 3aMeHATb HOBbIMM.

Mpu npoBeaeHUM NPOBEPKK
TpybonpoBoaa Ha
repmMeTUYHOCTb LIapOBOA
KpaH nepea yHuBepcanbHbIM
razoBbIiM 6rnokom cnepyer
3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepLeHua pabot

Ha YHMBEpCanbHOM ra30BOM
6noke npoBecTU NPOBEPKY Ha
repMETUYHOCTb M NPaBUNBbHOCTL
(hYHKLIMOHMPOBaHHUA.

3anpeluaercA npoBeaeHue
pab6or, ecnu 6nok HaxoauTcA
nop ra3oBbiM AaBJsieHUEM UIKU
HanpsaxxeHuem. U3beraite
OTKpbITOro orHA. Cobniopaiite
WHCTPYKLUKN rocyaapCTBEHHbIX
BEAOMCTB.

Bce ycTaHOBKM W MapameTpbl
HacTpOWKN OCYLeCTBNAIOTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C py-
KOBOACTBOM M0 3KCMyaTaLuu
npou3BoAuTeNAa Kotna/ ropen-
Ku.

Mpu HecobnoaeHnn
yKa3aHui MOXeT ObITb
HaHeceH (hu3n4eckuin unu
maTepuanbHbii yuep6.

Prace na plynovém
multibloku sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plochy.
Srouby utahovat kfizem.
Dbat na montaz bez pnuti!

Primy kontakt mezi
plynovym multiblokem
a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni
pfipustny.

Jmenovity vykon resp.
pozadované hodnoty

tlaku zasadné nastavit na
regulacnim pfistroji tlaku
plynu. Vykonnostné specifické
Skrceni pres 2. ventil.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy
kohout pred plynovym
multiblokem zavfit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku tésnosti
a funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni pfedpisy.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

Pfi nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.
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Prace w obrebie
GasMultiBloc moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecac na krzyz.
Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
$cianami betonowymi

i podtozem jest
niedopuszczalny.

Przeptyw znamionowy lub wartosci
zadane ci$nienia nalezy z zasady
nastawi¢ na module regulacji
ci$nienia gazu. Diawienie dla
uzyskania wymaganej wartosci
przeptywu nalezy zapewnié¢
poprzez zawor 2.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystac
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociagu: zamknaé

zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakonczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unika¢ otwartych Zrodet ognia.
Przestrzegac przepisow bhp.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowaé¢ zgodnie
z instrukcja obstugi pro-
ducenta kotta / palnika.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postgepowania
moze by¢ przyczyna szkod
osobowych i rzeczowych.

GazMultiBloc unitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmahdir.

Flans ylizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz. Montaj esnasinda
mekanik gerilme
olmamasina dikkat ediniz.

GazMultiBloc Unitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Nominal gii¢ veya basing
itibari degerleri genel olarak
gaz basinci ayar cihazinda
ayarlanmalidir. Giice bagh
6zel kisma iglemi 2. ventil
lizerinden yapiimalidir.

Parca degistirirken /
sékiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
GazMultiBloc iinitesinden
onceki yuvarlak (kiiresel)
vanayi kapatiniz.

GazMultiBloc unitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.
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CornacHo aupekTieam 06
060pynoBaHum, paboTatoLem nog
pasnetvem (PED),  ampekTvse
06 061LLelt 3HepreTU4ecKon
3hPEKTUBHOCTI COOPYXKEHMI
(EPBD) Heobxoauma

perynApHan nposepka
HarpeBarebHbIX YCTaHOBOK

C Lienbto ONTOBPEMEHHOTO
NoaAepXaHnA X BbICOKOI
NPOU3BOAUTENBHOCTU U
CBeLEHNA K MUHUMYMY
3arpA3HEHNA OKpYXXaloLLen
cpeabl. Mo ucteyeHnm ux cpoka
cnyx6bl cneayeT Npou3BoanTL
3amMeHy KOMMOHEHTOB,
obecneyunsaroLmx
6esonacHocTb paboTbl. I1a
peKoMeHAaUMA KacaeTca
TONBKO HarpeBaTenbHbIX
YCTaHOBOK, @ He CNy4aeB
TennoBoit 06paboTku. DUNGS
PeKOMEHAYET 3amMeHy COrnacHo
AaHHbIM U3 cneayoLe
Tabnuupl:

Smeérnice pro tlakova
zarizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduiji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvli
zajisténi dlouhodobého
vysokeého stupné vyuziti a
tim niz&i zatéze pro zivotni
prostredi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpeénost, po
dosazeni doby jejich
zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zarizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici
tabulky:

DUNGS®

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie
urzadzen cisnieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli

urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla srodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢ wymiany
elementoéw istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
proceséw termicznych.
DUNGS zaleca wymiane
zgodnie z nizej
przedstawiong tabela:

Basincli cihaz yénetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
slre ylksek randimanla
calismasinin ve gevreye
mumkin oldugu kadar

az zarar vermesinin
saglanmasi igin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Givenlik acisindan
6nemli parcalarin,
6ngorilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari i¢in degil.
DUNGS, asagidaki
tabloya gore degitirme
islemi yapilmasini énerir:

KomnoHeHTbl, oTBevarowwme 3a 6e30nacHOCTb CPOK CJTYXBbI Lukn EN
Komponenta, relevantni pro bezpeénost DUNGS pekomeHayeT nepeknioyeHua | CraHpgapr
Elementy istotne dla bezpieczenstwa npou3BoOAMTb 3aMeHy nocre: Spojovaci cykly | Norma
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar ZIVOTNOST Cykle Norma
DUNGS doporuéuje vyménu po: taczeniowe Norm
OKRES UZYTKOWANIA Devreleme
DUNGS zaleca wymiane po: sikhgi
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:
Cuctembl MCTbITaHNA KnanaHos / Sy_stemy zkousenl ventilu 250.000 EN 1643
Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri
Pene pasnexua / Hlidag tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat N/A EN 1854
vy _ = 10 ner/letech/lat/yil
YCTPOWCTBO yrpaBneHna nofaqeit Tonamea ¢ AeTEKTOPOM ninameHu
Rizeni topeni s ¢idlem plamene
Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia 250.000 EN 1854
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

YO parumk nnamenn / UV Eidlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

10.000 h

Kon-Bo yacos pa6oTb! / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri
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PerynaTopbl nasnenun rasa / Regulatory tlaku plynu EN 88
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari 15 nerfletech/lat/yil N/A EN 12078
o . , 50.000 - 500.000
[a30BbIN KNanaH 6e3 cucTembl UCMbITaHWA knanaHos* / Plynovy
ventil bez systému zkous$eni ventilu* / Zawor gazowy bez systemu s sasmonmoci ot pasvepa | EN 126
kontroli zaworu* / v zévislosti na velikosti | EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi * zaleznie od wielkosci
boyutuna bagl
. 10 nert/letech/lat/yil

Pene muH. gaBnexus rasa / Hlida¢ min. tlaku plynu

Co o N/A IEN 1643
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostat
MpenoxpaHutenex oTayxsau knanaH / Bezpe¢nostni odfukovaci ventil N/A EN 88
Spustowy zaw6r bezpieczenstwa / Guvenlik icin tahliye valfi EN 14382
Cuctema coevHeHNA rasa ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a

. o . N/A EN 12067

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

* Ta3bl cemenicts |, Il, 111 / Rodiny plynt I, I, 1l
Rodzaje gazu I, Il, lll / Gaz sinifi |, II, Il

N/A He npumeHnmo / neni mozné pouzit
N/A brak mozliwos$ci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHaAeT 3a coboi NpasBo Ha U3MEHEHUA, NPOBOAMMbIE B MPOLIECCE TEXHUHECKOrO COBEpLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.



DUNGS®

Combustion Controls

M e Edition 04.12 ¢ Nr. 228 928

=
FY

.. 16



M e Edition 04.12 e Nr. 228 928

15 ...

-
o

DUNGS®

Combustion Controls



ApMUHUCTPaUMA 1
nNpon3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondencni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigma adresi

DUNGS®

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

= M e Edition 04.12 ¢ Nr. 228 928



